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Hout Grijper – Type 800
• Hout Grijper (H) met 4 of 5 Tanden die langs elkaar heen grijpen.
• Openingsmaat 1800mm of 2000mm Open.
• Grijper voorzien van 1 of 2 Cilinders.
• Cilinders standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-30 Draaikrans Kopdeel met 4 Hydro Motoren.
• Ook uit voeren met Universeel Kopdeel met gatenpatroon waar een ander systeem
• opgeschroefd kan worden.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 120-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.
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811H-1800

13-18 Ton
1800 mm
740 mm
1000 Kg
3500 Kg

Hout Grijper

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

822H-2000

16 - 26 Ton
2000 mm
890 mm
1300 Kg
4500 Kg
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Rond Klem – Type 800
• Rond Klem (R) met 4 Armen, die door elkaar heen grijpen.
• Openingsmaat 1800mm of 2000mm Open.
• Grijper voorzien van 1 of 2 Cilinders.
• Cilinders standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-30 Draaikrans Kopdeel met 4 Hydro Motoren.
• Ook uit voeren met Universeel Kopdeel met Gatenpatroon waar een ander systeem

opgeschroefd kan worden.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 320 Bar, Flow 120-160 l/min
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.
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811R-1800

13-18 Ton
1800 mm
610 mm
900 Kg
3500 Kg

Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

822R-2000

16 - 26 Ton
2000 mm
740 mm
1250 Kg
4500 Kg
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611H-1300

6 - 10 Ton
1300 mm
460 mm
450 Kg
500 Kg
2500 Kg

Hout Grijper / Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen
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611R-1550

8 - 13 Ton
1550 mm
555 mm
550 Kg
600 Kg
2500 Kg
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Type 600
• Hout Grijper (H) met 4 Tanden die langs elkaar heen Grijpen. Openingsmaat 1300mm.
• Rond Klem (R) met 4 Armen die door elkaar heen Grijper. Openingsmaat 1550mm
• Grijpers zijn voorzien van 1 cilinder met vasthoud ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-10 Draaikrans Kopdeel met 2 of 4 Hydro Motoren
• Ook uit te voeren met Draaikrans Kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 250 Bar, Flow 60-100 l/min
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 180 Bar, Flow 25 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.
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Type 500
• Hout Grijper (H) met 4 Tanden die langs elkaar heen grijpen. Openingsmaat 1200mm.
• Rond Klem (R) met 4 Armen die door elkaar heen grijpen. Openingsmaat 1200mm.
• Standaard voorzien van een Draaikrans Kopdeel CW-05 waarin één hydro motor verwerkt

zit in het juk/frame van de grijper.
• Ook uit te voeren met Draaikrans Kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met vaste connector t.b.v. bevestiging aan draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 200 Bar, Flow 50 l/min
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 150 Bar, Flow 25 l/min

511R -1200

3 - 6 Ton
1200 mm
550 mm
235 Kg
1250 Kg

Hout Grijper / Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 1 Motor
Maximaal Laadvermogen

511R-1200

3 - 6 Ton
1200 mm
430 mm
220 Kg
1250 Kg
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Type 400
• Hout Grijper (H) met 4 Tanden die langs elkaar heen grijpen. Openingsmaat 890mm.
• Rond Klem (R) met 4 Armen die door elkaar heen grijpen. Openingsmaat 920mm.
• Standaard voorzien van een Draaikrans Kopdeel CW-05 waarin één hydro motor verwerkt

zit in het juk/frame van de grijper.
• Ook uit te voeren met Draaikrans Kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met vaste connector t.b.v. bevestiging aan draaikantelstuk.

400R -920

1,5 - 4 Ton
920 mm
490 mm
150 Kg
500 Kg

Hout Grijper / Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 1 Motor
Maximaal Laadvermogen

400R-890

1,5 - 4 Ton
890 mm
395 mm
140 Kg
500 Kg

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 200 Bar, Flow 35 l/min 
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 150 Bar, Flow 25 l/min
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600

6 - 10 Ton
1300 - 1500 mm
490 - 700 mm
450 - 500 Kg
500 - 600 Kg
2500 Kg

Combi Grijper

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

800

16 - 26 Ton
1700 mm
900 mm

1400 Kg
4500 Kg

Combi Grijper - Type 600 / 800
• De GG-Combi-Grijper is een Hout Grijper en Sloop Sorteer Grijper in een. Aan het universele

juk kunnen verschillende schalen gekoppeld worden. Met de bijgeleverde houders kan
binnen mum van tijd omgebouwd worden.

• Verkrijgbaar in twee bouwgroottes type 600 en 800.
• Cilinders standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Ook uit voeren met Universeel Kopdeel met gatenpatroon waar een ander systeem
• opgeschroefd kan worden.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 250 - 320 Bar, Flow 60- 120 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 
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800

16 - 26 Ton
1650 mm
900 mm
1400 Kg
4500 Kg

Flex Grijper

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Tanden
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

Flex Grijper - Type 800
• De Type 800 Flex Grijper zijn twee onafhankelijk van elkaar werkende grijpers gecombineerd in één

model.
• De grijper is voorzien van een Hydraulisch verstelbare gelijkloop stang, zodat alle 4 de grijper tanden

los van elkaar kunnen bewegen en op deze manier alle soorten diktes en vormen stammen perfect
kunnen grijpen. Op deze manier kunnen spanningsloos bomen gezaagd of geknipt worden.

• De tanden grijpen door elkaar heen. Dit maakt de grijper ook zeer geschikt om objecten van de
grond te pakken.

• Cilinders zijn standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-30 Draaikrans Kopdeel met 4 Hydro Motoren.
• Ook uit voeren met Universeel Kopdeel met gatenpatroon waar een ander systeem
• opgeschroefd kan worden.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 120-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.
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Hout Grijper
Openingsmaat
Gewicht
Machine Klasse
Maximaal Laadvermogen
Optie: Zaagkast 10cc - 640
Optie: Knipper 600 - 250
Optie: Spitriek / Hark Universeel
Optie: Duo / Universele Connector

ZK 10cc - 640

640 mm
ø500 mm
150 kg
10cc
GG Connector

611
LJ 150

250 Bar 
60 -100 L/min

Slang 1/2'' - Max 8 Bar Retour Druk 
Voeding 24 Volt DC

Zaagkast

Zaagblad Lengte
Te zagen diameter
Gewicht
Zaagmotor
Connector

Te koppelen aan

Eisen Machine
1x Dubbelwerkende Functie 
Werkdruk Maximaal
Benodigde Flow

1x Lekleiding of Drukloze Retourfunctie 
1x Elektrische Schakeldraad

ZK 19cc - 750

750
ø600 mm
180 kg
19cc
GG Connector

611 + 811 LJ 
300

320 Bar 
120 - 160 L/min

ZK 19cc - 900

900 mm
ø700 mm
200 kg
19cc
GG Connector

822 
LJ 450

320 Bar 
120 - 160 L/min

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers 

T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

18

Hydraulische Kettingzaag .404
• Snel, veilig en nauwkeurig zagen. Strakke zaagsnede.
• Te koppelen aan de Type 800 en Type 600 bomengrijpers.
• Ook te bevestigen aan andere merken bomengrijpers.
• Bomen van 50cm tot en met 70cm kunnen doorgezaagd worden.
• Voorzien van zaagketting .404
• Wordt geleverd met kabel en voetschakelaar voor in de machine om de zaag te kunnen

activeren. Kabel kan geplaatst worden over de giek.
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Hout Grijper
Openingsmaat
Gewicht
Machine Klasse
Maximaal Laadvermogen
Optie: Zaagkast 10cc - 640
Optie: Knipper 600 - 250
Optie: Spitriek / Hark Universeel
Optie: Duo / Universele Connector
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Hydraulische Kettingzaag 3/4''
• Hydraulische Zaagkast met 30cc Zaagmotor en 3/4‘’ Zaagketting.
• Speciaal ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig zagen van grote diameters stammen.
• Snel, veilig en nauwkeurig zagen. Strakke zaagsnede.
• Bomen tot 1 Meter kunnen doorgezaagd worden met de grootste type zaagkast.
• Te koppelen aan Type 800 Bomengrijpers
• Ook te bevestigen aan andere merken bomengrijpers.
• Kan uit sturend en terug sturend zagend gebruikt worden.
• Wordt geleverd met kabel en voetschakelaar voor in de machine om de zaag te kunnen activeren.

Kabel kan geplaatst worden over de giek van de machine.
• De grijper waar de Zaagkast aangekoppeld wordt moet worden voorzien van Doorvoer met extra Stroom

doorvoer, zodat alle functies van de zaagkast omgeschakeld kunnen worden.
• Zaagkast is voorzien van extra Schijnwerper om ook in donker goed te kunnen zagen.

ZK 30cc - 900

900 mm
ø600 - 700mm
275 kg
30cc
GG Connector

811 + 822
LJ300 + LJ 450

320 Bar
120 - 180 L/min

Slang 1/2'' - Max 8 Bar Retour Druk 
Voeding 24 Volt DC

Zaagkast ZK 30cc - 1140

1140 mm
ø900 - 1000 mm
300 kg
30cc
GG Connector

811 + 822
LJ300 + LJ450

Zaagblad Lengte
Te zagen diameter
Gewicht 
Zaagmotor
Connector

Te koppelen aan

Eisen Machine
1x Dubbelwerkende Functie 
Werkdruk Maximaal
Benodigde Flow

1x Lekleiding of Drukloze Retourfunctie 
1x Elektrische Schakeldraad
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Zaagkast
Zaagblad Lengte
Te zagen diameter
Gewicht 
Connector
Toepasbaar op: Type 600
Toepasbaar op: Type 800LW
Toepasbaar op: Type 800
Toepasbaar op: LumberJack 150
Toepasbaar op: LumberJack 300
Toepasbaar op: LumberJack 450
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Hydraulische Knipper
• Snel, veilig en nauwkeurig stammen/takken knippen. Zeer geschikt voor boomonderhoud.
• Te koppelen aan Type 600 en 800 bomen grijpers
• Ook te bevestigen aan andere merken bomen grijpers.
• Bomen van 25cm tot en met 35cm kunnen door geknipt worden.
• Onderhouds- en slijtagearm door het gebruik van robuuste en slijtvaste materialen.
• Voorzien van Hardox 500 wisselbaar Knipmes.
• Te gebruiken voor het knippen van Zacht en Hard Hout.
• Wordt geleverd met kabel en voetschakelaar voor in de machine om de knipper te kunnen activeren.

Kabel kan geplaatst worden over de giek van de machine.

611 - 250

ø250 mm
220 Kg
GG Connector

611H + 611R

250 Bar 
60 - 100 L/min

Slang 1/2'' - Max 8 Bar Retour Druk 
Voeding 24 Volt DC

Knipper

Max. Knip Diameter
Gewicht
Connector

Te koppelen aan

Eisen Machine
1x Dubbelwerkende Functie 
Werkdruk Maximaal
Benodigde Flow

1x Lekleiding of Drukloze Retourfunctie 
1x Elektrische Schakeldraad

811 - 350

ø350 mm
310 Kg
GG Connector

611R + 811

320 Bar 
120 - 160 L/min

822 - 250

ø350 mm
550 Kg
GG Connector

822

320 Bar 
120 - 160 L/min
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Wortelbak CW-10

160 kg
Verachtert CW-10

Wortelbak
Gewicht
Standaard Connector
Wisselbare Slijttand
Optie: Universele Connector

Wortelbak CW-35

620 kg
Verachtert CW-35

LJ 450

20 - 30 Ton
2200 mm
840 mm
ø450 mm
1970 Kg
5000 Kg

LJ 300

16 - 25 Ton
1850 mm
630 mm
ø300 mm
1500 Kg
4000 Kg

LJ 150

10 - 15 Ton
970 mm
650 mm
ø150 mm
800 Kg
3000 Kg

LumberJack

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte
Max. Knip Diameter
Gewicht met Kopdeel 
Maximaal Laadvermogen

Getekend

Vorm en plaats toleranties
volgens NEN-ISO 2768-2

Tenzij anders aangegeven maten in mm

NAAM
T. STERK

SIZE
A2

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers

FILE NAME: Draft6SHEET 1 OF 1

Project Nummer: LumberJack 450 STD
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LumberJack
• Ontwikkeld in samenwerking met GKB Machines.
• Bomengrijper met een geïntegreerd knipsysteem, zodat ook stammen tot 45cm afgeknipt

kunnen worden.
• Tijdens het sorteren heeft u geen last van het knipsysteem wanneer deze niet gebruikt

worden.
• Te gebruiken voor het knippen van Zacht en Hard Hout.
• Cilinders standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Optionele

Zaagkast.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW10 of CW30 met 4 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.
• Wordt geleverd met kabel en voetschakelaar voor in de machine om de knipper te kunnen

activeren. Kabel kan geplaatst worden over de giek van de machine.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 250 - 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar
1x Elektrische Voeding: 24 Volt DC 
De grijper wordt uitgevoerd met een extra voetpedaal om de Hydrauliek Olie van de grijper naar de knipper om te 
kunnen schakelen.
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Wortelbak CW-10

160 kg
Verachtert CW-10

Wortelbak
Gewicht
Standaard Connector
Wisselbare Slijttand
Optie: Universele Connector

Wortelbak CW-35

620 kg
Verachtert CW-35

Cirkelzaag Grijper

16 - 26 Ton
1650 mm
770 mm
ø300 mm
1500 RPM
1600 Kg
4000 Kg

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Max. Zaag Diameter 
Zaag Snelheid
Gewicht met Kopdeel 
Maximaal Laadvermogen

Getekend

Vorm en plaats toleranties
volgens NEN-ISO 2768-2

Tenzij anders aangegeven maten in mm

NAAM
T. STERK

SIZE
A2

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers

FILE NAME: Draft6SHEET 1 OF 1

Project Nummer: LumberJack 450 STD
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Cirkelzaag Grijper
• Ontwikkeld in samenwerking met Ufkes Greentec BV.
• Bomengrijper met een geïntegreerde cirkelzaag, zodat stammen van 5 - 30cm weggezaagd kunnen

worden. Daarnaast kan het zaagwiel gebruikt worden om struikgewas weg te maaien en boomstronken
te frezen.

• De cirkelzaag wordt d.m.v. een cilinder in- en uitgestuurd, zodat bij het opruimen en sorteren deze niet in
weg zit.

• Cilinders is standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW-30 met 4 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Wordt geleverd met kabel en voetschakelaar voor in de machine om de knipper te kunnen activeren.

Kabel kan geplaatst worden over de giek.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 120 - 160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar
1x Elektrische Voeding: 24 Volt DC 

De grijper wordt uitgevoerd met een extra voetpedaal om de Hydrauliek Olie van de grijper naar de knipper om te 
kunnen schakelen.
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Killer
Openingsmaat
Gewicht
Sluitkracht
Standaard Connector
Optie: Duo / Universele Connector
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Hout Killer
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en snel splijten van stammen.
• Groten stammen kunnen vervolgens gemakkelijker verder verwerkt worden.

Ook blijven de stammen goed hanteerbaar.
• Zeer krachtig ontworpen. Stammen tot 1250mm kunnen gespleten worden.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste

staalsoorten.
• Standaard voorzien van Draaikrans Kopdeel CW-10 of CW-30 met 2 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min

950 - CW10

8 - 12 Ton
950 mm
220 mm
800 Kg
250 kN

Hout Killer

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren 
Sluitkracht

1270 - CW30

16 - 30 Ton
1270 mm
275 mm
1700 Kg
500 kN
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CW-10 / Type 600

1600 mm
200 - 290 kg

Spitriek
Breedte maat
Gewicht 
Optie: Rubberen Schuif

CW-35 / Type 800

2000 mm
550 - 875 kg
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Stronken Killer
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig verwijderen van boom stronken uit de grond.
• Groten stammen kunnen vervolgens gemakkelijker verder verwerkt worden.
• Ook blijven de stammen goed hanteerbaar.
• Zeer krachtig ontworpen.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste

staalsoorten.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW-10 of CW-30 met 2 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min

950 - CW10

8 - 12 Ton
950 mm
220 mm
800 Kg
250 kN

Stronken Killer

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren 
Sluitkracht

1270 - CW30

16 - 30 Ton
1270 mm
275 mm
1700 Kg
500 kN

Mono 500 - CW30

13 - 20 Ton
500 mm
390 mm
1100 Kg
300 kN
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Killer
Openingsmaat
Gewicht
Sluitkracht
Standaard Connector
Optie: Duo / Universele Connector
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950 - CW10

8 - 12 Ton
950 mm
220 mm
800 Kg
250 kN

Combi Killer

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren 
Sluitkracht

1270 - CW30

16 - 30 Ton
1270 mm
275 mm
2100 Kg
500 kN

Combi Killer
• De combi killer kan omgebouwd worden naar Hout of Stronken Killer.
• Zodat het mogelijk is om stammen te splijten en stronken te verwijderen.
• Groten stammen kunnen vervolgens gemakkelijker verder verwerkt worden.
• Ook blijven de stammen goed hanteerbaar.
• Zeer krachtig ontworpen. Stammen tot 1250mm kunnen gespleten worden.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste

staalsoorten.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW-10 of CW-30 met 2 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

  Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
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Spitriek
• Speciaal ontwikkeld voor landschapswerkzaamheden, zoals het aanleggen en bijwerken van

plantsoenen, opruimen en bij schuiven/harken van takken en stammen, weghalen van wortels en
boomstronken.

• Bij het gebruik van een GG Spitriek wordt uw functionaliteit vergroot. De spitriek kan in de Type 400,
Type 600, Type 800 en LumberJack grijpers vastgepakt worden. Ook is het mogelijk om met andere
merken deze harken vast te pakken. Daarnaast kan hij ook geleverd worden met een CW-05,
CW-10 of CW-30 connector.

• Spitrieken worden geproduceerd naar wens van de klant. In overleg is de spitriek ook te voorzien
van een andere vorm tanden. Of een andere breedte maat.

• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,
Atlas of Maatwerk.

• De spitriek kan als optie ook worden voorzien van een rubberen schuif.

400

1000 mm
85 Kg
65 Kg
CW-05

Spitriek

Breedte
Gewicht met Buizen Frame
Gewicht met CW Ophanging
Standaard Ophanging

800

2500 mm
850 Kg
550 Kg
CW-30

600

1500 mm
260 Kg
220 Kg
CW-10
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Spitriek
Breedte maat
Gewicht 
Optie: Rubberen Schuif
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Hark Universeel
• Speciaal ontwikkeld voor landschapswerkzaamheden, zoals het aanleggen en bijwerken van

plantsoenen, opruimen en bij schuiven/harken van takken en stammen, weghalen van wortels en 
boomstronken.

• het gebruik van een GG Hark wordt uw functionaliteit vergroot. De Hark kan in de  Type 600, Type
800 en LumberJack grijpers vastgepakt worden. Ook is het mogelijk om met andere merken deze 
harken vast te pakken. Daarnaast kan hij ook geleverd worden met een snelwissel connector.

• Harken worden geproduceerd naar wens van de klant. In overleg is de Hark ook te voorzien van
een andere vorm tanden. Of een andere breedte maat.

• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,
Atlas SMP of Maatwerk.

600

1500 mm
260 Kg
180 Kg

Hark Universeel

Breedte
Gewicht met Buizen Frame
Gewicht zonder Frame

800

2100 mm
520 Kg
360 Kg
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Rippertand
Gewicht
Standaard Connector
Wisselbare Slijttand
Optie: Universele Connector

Rippertand 
CW-05
60 kg
Verachtert CW-05

Rippertand 
CW-10
155 kg
Verachtert CW-10

Rippertand 
CW-35
450 kg
Verachtert CW-35
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675 - CW10

675 mm

185 Kg

Wortelbak

Breedte Tanden
Breedte Grijper Armen
Gewicht
Max. Werkdruk

1300 - CW-30

1300 mm
170 mm
1250 Kg
320 Bar

1050 - CW30

1050 mm

700 Kg

Wortelbak
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en snel rooien van boomstronken en wortels.
• Zeer krachtig ontworpen. Ook grote boomstronken en wortels kunnen weggehaald worden.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en

slijtvaste staalsoorten.
• Ook verkrijgbaar met Hydraulische Klem, zodat stronken, wortels en stammen gemakkelijk

verplaats kunnen worden.
• Standaard verkrijgbaar met een CW-10 / CW-30 Connector.
• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,

Atlas of Maatwerk.
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Killer
Openingsmaat
Gewicht
Sluitkracht
Standaard Connector
Optie: Duo / Universele Connector

Hout Killer 
CW-10
950 mm
695 kg
250 kN
Verachtert CW-10

Hout Killer 
CW-35
1270 mm
1720 kg
500 kN
Verachtert CW-35

Combi Killer 
CW-35
1270 mm
2300 kg
500 Kn
Verachtert CW-35

CW05

35 mm
440 mm
60 Kg

Rippertand

Breedte Tand
Hoogte Tand
Gewicht

CW30

100 mm
900 mm
450 Kg

CW10

60 mm
660 mm
155 Kg

Rippertand
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en snel rooien van boomstronken. Naast de bosbouw

kunnen deze rippertanden ook gebruikt worden in de slooptechniek om Brug en Wegdekken te
verwijderen.

• Zeer krachtig ontworpen. Ook grote stukken boomstronken en puin/asfalt kan verwijderd
worden met de GG Rippertand.

• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en
slijtvaste staalsoorten.

• Standaard verkrijgbaar met een CW-05 / CW-10 / CW-30 Connector.
• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,

Atlas of Maatwerk.
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Killer
Openingsmaat
Gewicht
Sluitkracht
Standaard Connector
Optie: Duo / Universele Connector

Hout Killer 
CW-10
950 mm
695 kg
250 kN
Verachtert CW-10

Hout Killer 
CW-35
1270 mm
1720 kg
500 kN
Verachtert CW-35

Combi Killer 
CW-35
1270 mm
2300 kg
500 Kn
Verachtert CW-35

Boomschaaf
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en snel wegsnijden van boomstronken.
• Zeer krachtig ontworpen. Veilige werkwijze ten opzichte van freestechniek.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en

slijtvaste staalsoorten.
• Standaard verkrijgbaar met een CW-10 / CW-30 Connector.
• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,

Atlas of Maatwerk. 

CW05

220 mm
250 mm
25 Kg

Boomschaaf

Breedte Snijdeel
Hoogte Snijdeel
Gewicht

CW30

300 mm
515 mm
275 Kg

CW10

250 mm
350 mm
100 Kg
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1500 HOG

3600 mm
1420 mm
2450 Kg
6500 Kg

1300 HOG

2700 mm
1060 mm
1150 Kg
3000 Kg

1100 HOG

3800 mm
800 mm
1700
3000 Kg

Hout Overslag Grijper

Openingsmaat
Breedte
Eigen Gewicht
Maximaal Laadvermogen 

Hout Overslag Grijper
• Voor de overslag van grote volumes

Rondhout stammen heeft GG drie
verschillende grootte hout overslag grijpers.
Deze hydraulische grijpers zijn leverbaar met
een openingsmaat van 2500 tot 4000mm.

• De grijper met liggende cilinders is ook
verkrijgbaar met een extra giek om deze te koppelen
aan een wiellader.

•
• Tevens ook te huur via Groeneveldt Verhuur B.V.
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Machine Aanpassingen
•	 Onderwagens

•	 Cabine Verhoging

•	 Giek Verlenging

•	 Extra Ballast

•	 Spudpalen

•	 Opslagtrechters
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800 - CW10

1400 mm
ø800 mm
400 Kg
210 Bar

Onkruidborstel

Hoogte 
Borstel diameter
Eigen Gewicht
Maximaal Werkdruk 
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Onkruidborstel
• Met de GG Hydraulische Onkruidborstel kan het onkruid op moeilijk bereikbare plaatsen verwijderd

worden. Op aanvraag verkrijgbaar met andere borstel afmeting.
• De GG Onkruidborstel kan gebruikt worden voor aan uw Graafmachine, Tractor of

(Auto)laadkraan.
• Kan naast ons standaard CW-10 / CW-30 Snelwissel Systeem, worden voorzien van elk ander

snelwissel systeem. Zoals: Steelwrist, Engcon, Lehnhoff, etc.
• Op aanvraag te worden voorzien van vuil/spat scherm.
• Standaard voorzien met een bijbehorende set slangen en snelkoppelingen.

1100 - CW30

1550 mm
ø1100 mm
550 Kg
210 Bar



Hultdins SuperGrip Grijpers

SuperGrip-S 
Gewicht kg 

260S 
230 

300S 
234 

360S 
370 

420S 
385 

520S 
420 

720S 
534 

Maximaal Gewicht kg 4 500 4500 8 000 8 000 8 000 8 000 
Inhoud, tip-tip m2 0.26 0.30 0.36 0.42 0.52 0.72 
Inhoud, praktisch m2 0.35 0.40 0.45 0.49 0.62 0.85 
Openingsmaat mm 1 525 1 480 1 870 2 011 2 279 2 290 
Grijper breedte mm 430 430 522 514 514 511 
Hoogte bij tip-tip mm 867 836 998 1 071 1 152 1 283 
Hoogte bij maximal open. mm 760 804 800 889 886 1060 
Hoogte bij armen helemaal dicht. mm 550 560 656 714 753 759 
Arm breedte. mm 384 384 460 480 484 500 
Minimale grijp diameter. mm 90 91 110 122 170 189 
Sluitkracht bij armen open, bij 250 bar. kN 10.9 10.4 18.5 19.4 20.9 17.2 
Sluitkracht bij armen tip - tip, bij 250 bar. kN 15.1 14.6 19.2 20.0 23.1 21.3 
Openingstijd bij 50 l/min s 0.9 0.9 1.6 2.1 2.2 2.2 
Sluittijd bij  50 l/min s 1.7 1.7 3.5 3.5 3.7 3.7 
Maximale Druk Bar 250 250 250 250 250 250 

• Wilt u uw bomengrijper bungelend gebruiken i.p.v. vast aan de
machine? Dan kunnen wij u Hultdins SuperGrip-S grijpers aanbieden?

• Dit zijn zwaar versterkte grijper modellen speciaal ontwikkeld voor
aan uw (Auto)laadkraan, (mini) graafmachine of bosbouwmachine.

• De bomengrijpers zijn te voorzien van een Bosbouw Rotator, GG
Draaikrans Kopdeel of GG Snelwisseldeel.

• De Hultdins Bomengrijpers zijn ook ui te rusten met extra
wisselschalen, zodat deze ook gebruikt kan worden als schalen
grijper voor het laden van snippers.

Bovenstaande grijpers zijn handelsartikelen!
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GG Draaikrans Kopdeel 

Bedrijfsdruk Grijpen: 
Bedrijfsdruk Rotatie: 
Maximale Last:   
Eigen Gewicht:  
Torsie:  

Steekmaat Grijper: 

Aansluiting Grijpen: 
Aansluiting Rotatie 
Aansluiting Extra Kanaal 1: 
Aansluiting Extra Kanaal 2: 

320 Bar
180 Bar
15 Ton
420 KG 
3,5 - 7 kNm 

Op Aanvraag

BSP 3/4'' 
BSP 1/2''
BSP 1/2''
BSP 3/8''

Standaard Verkrijgbaar met 4 Hydraulische 
Aandrijfmotoren voor een hoog Torsiemoment.

Standaard Verkrijgbaar met 2 extra Doorvoer 
Kanalen, deze kanalen kunnen gebruikt worden 
voor Vetsmering of extra opties. 

Kopdeel Universeel
Kopdeel is te voorzien van Kopplaat naar 
keuze. 

Kopdeel Standaard CW-30
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Opties Bosbouw Producten

Inlegschalen
Onze bomengrijpers zijn te voorzien van 
wisselschalen, zodat deze ook gebruikt kunnen 
worden als sorteer grijpers voor het opruimen van 
snippers, takken, etc.

Rijplaathaken
Onze hout grijpers zijn uit te voeren met 
verwisselbare rijplaathaken zodat met de 
bomengrijpers ook rijplaathaken, schotten en 
stelconplaten gepakt kunnen worden.

Twee Standen Duo Connector
Onze hout grijpers zijn uit te voeren met een 
draaikrans kopdeel met 2 standen oren. Zo 
dat de grijper op twee manieren 
aangekoppeld kan worden.

Multi Klem Uitvoering
Bomen Grijper 800 wordt voorzien van twee GG 
Snelkoppelingen en aan beide zijdes van de 
grijper kan een uitrustingsstuk worden bevestigd. 
De grijper is ook hydraulisch aangesloten.

Serie/Parallel Schakeling Opbouw
Mogelijk tot de opbouw van een Serie/Parallel 
Hydro Schakeling, zodat er geschakeld kan 
worden tussen het gebruik van 2 of 4 
Hydraulische Draaimotoren. 
Bij het gebruik kan van 2 Draaimotoren kan er 
sneller geroteerd worden, bij het gebruik van 4 
Draaimotoren is de rotator sterker!
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Speciaal Constructie

Machine Aanpassingen
Om het rendement van uw Overslag Machine te 
vergroten kunnen we verschillende aanpassingen 
aan uw machine uitvoeren. Iedere seconde die 
op de cyclus bespaart wordt resulteert in een 
grote besparing in arbeidsuren en brandstof.

Cabine Verhoging
Met een cabineverhoging heeft u meer overzicht 
over het werkgebied. De cabine verhoging kan 
volledig naar uw wensen gemaakt worden.

Giek Aanpassen
Om uw machine wendbaarder te maken en 
verder te laten reiken. Kunnen we de giek van uw 
machine verlengen en/of aanpassen. De 
actieradius van uw machine wordt vergoot!

Extra Ballast
Om het laadvermogen van uw machine te 
vergroten of deze beter te stabiliseren leveren wij u 
graag ballast-blokken. Het blok wordt fraai in het 
geheel ontworpen.
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Speciaal Constructie

Grijper Op maat
Grijpers leveren wij in alle soorten en maten. Op maat 
gemaakte grijpers is voor ons geen probleem. Iedere 
gebruiker heeft zo zijn voorkeuren en wensen. In overleg 
met u, werken we uw idee uit in 3D Software zodat u vooraf 
een compleet beeld van het eindproduct hebt. Wij zorgen 
ervoor dat al onze expertise en jarenlange ervaring in het 
product terecht komt. 

Voor de Overslag, Infra en Transport hebben wij ook grijpers 
en uitrustingsstukken. Wilt u hier ook meer informatie over? 
Neem dan contact met ons op.

Hydro Elektro Grijper
Elektrisch/Hydraulisch aangestuurde grijper voor de 
overslag van Biomassa, te voeden met een 400V kabel. 
Verkrijgbaar met Inhoud naar Keuze!

Verlenggiek met Knipper
Voor het knippen op hoogte met uw midi graafmachine hebben 
wij een lichte verlenggiek met knipper ontwikkeld.
Door het drukstuk op de giek kan de grijper in alle standen 
geplaatst worden.
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Diensten
Het	helpen	van	de	klant	in	alle	opzichten	is	ons	streven,	daarom	kunt	u	ook	bij	ons	terecht	voor	een 
van	onze	diensten.	Wij	helpen	u	met	Revisie,	Reparatie	en	Service	op	Locatie.	Ook	kunt	u	bij	ons 
terecht	voor	uw	Teken	en	Bereken	Werkzaamheden.	

• Revisie
We	streven	naar	de	hoogst	haalbare	kwaliteit,	maar	slijtage	is	nooit	te	voorkomen.	In	veel gevallen
is	uw	uitrustingsstuk	of	machine	na	slijtage	weer	als	nieuw	te	herstellen.	Voor	alle merken	machines
en	uitrustingsstukken	denken	we	graag	met	u	mee	wat	betreft	revisies, reparaties	en aanpassingen.

• Kotteren
Eén	van	de	specialiteiten	van	Groeneveldt	Grijpers	B.V.	is	het	kotteren	op	locatie.
Met	onze	mobiele	kotter	apparatuur	kunnen	wij	het	versleten	gat	oplassen	en	vervolgens
weer	opkotteren	naar	de	originele	maat.	Dit	alles	in	één	opspanning.
Onze	kottermachines	heb-ben	een	bereik	van	40	t/m	500	mm	en	een	overspanning	van	2
meter.	Deze	machines	zijn	in	staat	om	een	nauwkeurigheid	van	0.01	mm	te	behalen.

• Service op Locatie
Mocht	u	een	reparatie	op	locatie	hebben	die	u	zelf	niet	uit	kunt	voeren,	komen	wij	graag
met	onze	compleet	uitgeruste	service-bus	langs.

• Slang-Reparatie op Locatie
Bij	beschadiging	of	breuk	van	een	hydrauliek	slang,	kunnen	we	deze	op	locatie	repareren
of	we	persen	in	de	bus	een	nieuwe	slang	op	maat.

• Onderdelenvoorziening
De onderdelen van onze standaard producten zijn uit voorraad beschikbaar, en kunnen snel
opgehaald, afgestuurd of gewisselt worden om uw machine zo snel mogelijk weer aan de gang te
helpen.

• Machineren
Ons	machinepark	kan	ingezet	worden	voor	uw	bewerking.	Doordat	we	veel	bewerkingen
in	eigen	huis	uitvoeren	beschikken	we	over	een	uitgebreid	machinepark.	Allerhande bewerkingen
kunt	u	bij	ons	uitbesteden.	Alle	denkbare	bewerkingen	zijn	mogelijk	op	onze freesbanken,	zoals
draadfrezen	en	3D	contour	frezen.	Daarnaast	kunnen	wij	slijtvaste	staal soorten	bewerken!

• Verhuur
Al	onze	standaard	grijpers	en	uitrustingsstukken	zijn	te	huur	via	Groeneveldt	Verhuur	BV.
Met	een	aanbod	van	circa	75	Grijpers	en	Uitrustingsstukken	voor	de	Bosbouw,	Infra,
Transport	en	Overslag	staat	u	nooit	met	lege	handen.	De	verhuur	vloot	bestaat	vooral	uit
nieuwe of jong gebruikte uitrustingsstukken

• Keuring van Grijpers en Uitrustingsstukken
Geen	certificaat	bij	uw	uitrustingsstuk	Wij	kunnen	uw	grijper	herkeuren,	eventueel
repareren	en	daar	een	certificaat	van	opmaken.

• 3D Engineering
Groeneveldt Grijpers beschikt over 3D-CAD Software om onze producten geheel in 3D te
ontwerpen.	Door	een	3D-ontwerp	krijgt	u	een	goede	indruk	van	het	eindproduct.
Ook	kunnen	we	de	bewegingen	simuleren	en	eventuele	problemen	‘tackelen’.
In	de	3D omgeving kunnen	we	krachten	simuleren,	producten	kunnen	zogezegd	doorgerekend
worden	op	sterkte	en	stijfheid.	Met	het	programma	Vector	kunnen	we	3D-ontwerpen	in
de	CNC-freesmachines	voorprogrammeren.
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