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Overslag Grijpers

Een bewezen product in het pakket van Groeneveldt Grijpers B.V. zijn de Hydraulische

Overslaggrijpers. Onze standaard grijpers worden ingezet voor de overslag van bulkmaterialen zoals zand,
grind, grond, klei, bagger, efc.

Onze grijpers zijn voorzien van een zwevende pen constructie. Door de scharnierpen te vergroten naar
2100 mm en deze zwevend toe te passen, wordt de levensduur van het scharniergedeelte aanzienlijk
verlengd. De grijper is stabieler en verlicht de kracht die nodig is om de grijper te openen en te sluiten.
Daarnaast kan er voor gekozen worden om alleen de hoofd scharnierpunten zwevend uit te voeren of alle
scharnierpunten. Natuurlijk is het ook gewoon mogelijk om alle pennen geborgd uit te voeren.

De grijpers zijn leverbaar met:

Open of Gesloten Schalen
Grijper Ophanging

GG Snelwissel

Hydraulisch Draaikrans Kopdeel
Hydraulische Rotator
Schrapers / Uitwerpers
Cilinderbescherming

Mors schotten / Mors Frame
Vetsmeer Systeem
Hijshaken

Verwisselbare messen
Schalen op Maat

De volgende types zijn uit voorraad leverbaar:

Type 1510
Cilinders Boring g100, Stang @60
Inhoud Maat A Maat B

1750 Liter 2250 mm 1750 mm
2000 Liter 2415 mm 1700 mm
2250 Liter 2415 mm 1800 mm

Type 1512
Cilinders Boring 8125, Stang @65
Inhoud Maat A Maat B

2000 Liter 2415 mm 1700 mm
2500 Liter 2630 mm 1800 mm
3000 Liter 2790 mm 2000 mm
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Overslag Grijpers, Zwarte Uitvoering

De Overslag Grijpers zware uitvoering worden voornamelijk
gebruikt als klei grijpers met speciale tfanden om door te
dringen door harde lagen klei of rivierbodems. Deze tanden
zijn verkrijgbaar als aangesneden of boutbare uitvoering.

Deze grijpers zijn allemaal voorzien van een zwevende pen-
constructie voor een lange leversduur van de pennen en
bussen. De grijpers worden veelal uitgerust met schrpaers/
vitwerpers om de harde klei weer uit de schalen van de
grijper te krijgen. De schalen van de grijpers kunnen naar
wens van de klant worden geproduceerd.

De grijpers zijn verkrijgbaar in de twee bouwgroottes.

Type 1312
e |nhoud: 700 tot 1500 Liter

o Cilinders: Boring 125, Stang 65
e 7wevende Pen Constructie @80

Type 1514

e Inhoud: 1300 - 2500 Liter

e Cilinders: Boring 140, Stang 80

e 7wevende Pen Constructie @100

Type 1312

Type 1514
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Overslag Grijpers, Lichte Uitvoering

Voor de overslag van lichte bulk materialen zoals Granen, Meststoffen, Fosfaten, Hout Snippers, etc.
hebben wij diverse types Lichte Twee Schalen Grijpers. De grijpers zijn verkriigbaar met open of gesloten
schalen. Afhankelijk van de toepassing en machine capaciteit wordt het juiste type voor u geselecteerd.

Lichte Bulk Grijpers kunnen helemaal klant specifiek samen gesteld worden.
De grijpers zijn leverbaar met:

Open of Gesloten Schalen
Rubberen Afdichting

Stalen Afdichting (Messen Gefreesd)
Verwisselbare- , Overslag Meesen
Grijper Ophanging

GG Snelwissel

Hydraulisch Draaikrans Kopdeel
Hydraulische Rotator
Cilinderbescherming

Vetsmeer Systeem

Hijshaken

Schalen op Maat

Type 1510

Type 1310
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Hout Overslag Grijpers

Voor de overslag van grote volumes Rondhout
stammen heeft GG twee verschillende grootte hout
overslag grijoers.

Deze hydraulische grijpers zijn leverbaar in twee
bouwgroofttes.

Type 1300

o Openingsmaat; 2700 mm
Breedte: 1000 mm
Gewicht; 1200 Kg
Max. Last: 5000 Kg
Volume: 1,2 m?

Type 1500

o Openingsmaat: 3600 mm
Breedte: 1200 mm
Gewicht: 2250 Kg
Max. Last: 10.000 Kg
Volume: 1,6 m?
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Afval Overslag Grijpers

Voor de overslag van huisvuil en
balen biedt GG een Afval
Overslag Grijper aan. Deze
robuuste grijpers zijn bestand fegen
de grote optredende krachten.

De grijpers zijn voorzien van
sliifvaste hard stalen bussen en
zware scharnier pennen met grote

oplegging.

Daarnaast kunnen de grijpers
worden voorzien van cilinder
bescherming om de verchroomde
stangen te beschermen tegen
beschadigen. De grijpers zijn te
voorzien van schalen naar keuze.
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Hydraulische Magneetklem

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft voor de overslag
van stalen buizen en profielen een speciale
magneet klem ontwikkeld. Zodat daf het
verplaatsen van deze buizen bij het laden en
lossen en bij opslag sneller, veiliger en efficiénter
gedaan wordft.

De elektrische magneten zijn gemonteerd in een
rotator en kunnen afhankelik van de buis
diameter verschuiven van elkaar, zodat er naast
€én ook twee buizen van 12 meter verladen
kunnen worden. De rotator kan 3x 360 graden
draaien en is daardoor altijd 100% elektrisch
gevoed i.v.m. de veiligheid.

Door de magneten, schuif frame en rotator op
deze manier te ontwerpen en te bouwen wordt
gezorgd voor een zeer veilige en efficiénte
werksituatie, waarbij de kraan operator zelf
buizen van alle soorten en afmetingen veilig en
snel kan verplaatsen. Dit is naast een zeer veilige
en efficiénte werksituatie ook een enorme
besparing.
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Big Bag Spreader
Groeneveldt Grijpers voor het verladen van Big Bag's een speciale Big Bag Spreader ontwikkeld.
De big Bags moeten handmatig vastgemaakt worden en kunnen met een druk op de knop gelost worden.

Tijdens het gebruik kan er gewerkt worden met 2 Big Bag Spreader tegerlik waardoor de laad/los cyclus
verkleind wordt. De Big Bag Spreader kan snel aan en afgekoppeld worden d.m.v. een speciaal
onwikkelde hydraulische/mechanische snelwissels. De Big Bag Spreader kan helemaal bediend worden,

zonder hydrauliek aan fe sluiten.
Ook verkrijgbaar als enkele uitvoering, zonder snelwissel principe.
e Gewicht Losse Spreader: 2500 KG

e Gewicht Compleet met Wissel: 4000 KG
e Max. Last: 4x SWL 2 Ton

16
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Hydraulisch Vorkenbord

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft voor de overslag van
diverse bulk producten en pallets een hydraulisch
verstelbaar palletframe ontwikkeld.

Het ophang punt kan 350mm hydraulische door middel
van een cilinder verschuiven om het zwaarte punt op de
juiste plaats te houden.

Het vorkenbord is naar de wens van de klant aan te
passen en is vit fe voeren met vorken en ophanging/
snelwissel naar keuze.

AV

&

NS

(© [
© Q)
125
1650
= Lol
on
LI lg- <k
o - ‘@
N
_
I 1 m
[







Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545

E: info@ggbv.nl

Grijpers BV e

Voor de overslag van schroot, huisvuil, stenen, houtsnippers,
etc. kunnen wij u Kinshofer Poliep Grijpers aanbieden.

Verkrijgbaar met een inhoud van 450 t/m 5000 Liter

Verkrijgbaar met 3, 4 of 5 tanden.

De poliep grijpers zijn leverbaar met gesloten,

half gesloten, brede en smalle schalen/tanden.

Verkrijgbaar als bungelende of vaste uitvoering.

Versterkte slijtvaste tfanden met gelaste tandpunten.

Verkrijgbaar met Rotator of draaikrans Kopdeel.

Zijn voorzien van grote lageropvlakken en speciaal

gecoate bussen.

e Zijn voorzien van nauwkeurige aanslagen voor het
openen en sluiten.

e Cilinders zijn hydraulisch gedempt en voorzien van
cilinder zuigerstang bescherming.

e Cilinders zijn voorzien van geintegreerde terugslagklep
en de slangen zijn weggewerkt in het juk.

e Verkrijgbaar met ophanging naar keuze.

Volledig Half Brede Smalle
Gesloten Gesloten Tanden Tanden
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Opties Overslag Producten

Mors Schotten
Ter voorkoming van het morsen worden op de
bak rand schotten gelast.

Milieu Schotten

Om de grijper helemaal dicht te maken.  Kunnen
de schalen ook dicht gemaakt worden met
schotten aan de bovenzijde.

Deze schotten zijn verkrijgbaar als vaste een
boutbare uitvoering.

Schrapers

Door middel van schrapers wordt stugge
klei/bagger uit de schalen van de grijper
verwijderd.

Schrapers zijn verkrijgbaar als vaste en
boutbare uitvoering.




Opties Overslag Producten

Cilinderbescherming

De cilinders van de grijpers zijn uit fe voeren met
cilinder kappen voor optimale bescherming tegen
beschadiging van de verchroomde cilinderstang.

Wisselbare Messen

Onze grijpers zijn uit te voeren met verwisselbare
messen, zodat deze weg slijten in plaats van de
moedermessen van de schalen.

Als onze wisselmessen zijn geproduceerd uit Hardox
500 Slijtvast Staal.

Vetsmeer Systeem
Automatische of
gecentraliseerde smering is bij
ons geen probleem! Wij
maken het vetsmeer systeem
voor u op maat.

Het vetsmeer systeem is te
voeden vanaf de
overslagkraan of door middel
van een hydraulische
aangestuurde smeerpomp.
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GG Hydravulische Draaikrans Kopdeel

Bedrijffsdruk Grijpen: 320 Bar re

Bedrijfsdruk Rotatie: 150 Bar ST

Maximale Last: 15Ton =y

Figen Gewicht: 350 KG A

Draaimoment 3,5Nm ‘i!i
-
L]

Steekmaat Grijper: Op Aanvraag !!.

Aansluiting Grijpen: BSP 3/4"

Aansluiting Rotatie BSP 1/2"

Aansluiting Extra Kanaal 1: BSP 1/2"

Aansluiting Extra Kanaal 2: BSP 3/8"

Standaard Verkrijgbaar met 2 extra Doorvoer Kanalen,
deze kanalen kunnen gebruikt worden voor Vetsmering of
extra opties.

Ook uit te voeren met extra Draaimotoren voor een
hoger Draai moment.

Afwikende afmetingen Pen bevestiging op
aanvraag.

Draaikrans kopdeel op maat is op aanvraag
mogelijk!
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Hydraulische Rotators
Onderstaande Indexator Rotators hebben wij standaard op
voorraad. Overige Modellen leverbaar met korte levertijd.

Andere Merken zijn op aanvraag leverbaar.

Indexator XR400 C
Max. Druk Open/Dicht:
Max. Druk Rotatie:
Max. Flow Rotatie:
Maximale Last:
Draacimoment:

Eigen Gewicht:

400 Bar
250 Bar
35 1/min
20 Ton
4100 Nm
180 Kg

Standaard voorzien van Extra Smeerkanaal.

Indexator XR300 LS

Max. Druk Open/Dicht: 4350 Bar
Max. Druk Rotatie: 250 Bar
Max. Flow Rotatie: 28 I/min
Maximale Last: 9 Ton
Draacimoment: 3000 Nm
Eigen Gewicht: 77 Kg
Indexator IR10 M20
Max. Druk Open/Dicht: 4350 Bar
Max. Druk Rotatie: 250 Bar
Max. Flow Rotatie: 28 I/min
Maximale Last: 9 Ton
Draacimoment: 3000 Nm
Eigen Gewicht: 77 Kg
Indexator IR10 M20
Max. Druk Open/Dicht: 350 Bar
Max. Druk Rotatie: 190 Bar
Max. Flow Rotatie: 25 I/min
Maximale Last: 7 Ton
Draacimoment: 2100 Nm
Eigen Gewicht: 85 Kg
XR400C Snelwisseldeel
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GG Snelwissel

Solide, sterk en eenvoudig wisselstuk voor tussen uw grijoer en machine.

Past altijd d.m.v. juiste centrering.

Man en Vrouw delen kunnen worden voorzien van Flens naar keuze.

Man deel kan worden voorzien van elk soort Rotator naar Keuze.

Mogelijkheid tot verzonken uitvoering in het Juk van de grijper. Voor een lagere inbouw maat.
De Rotator blijft aan de machine, maar 1 rotator nodig voor uw uitrustingsstukken

Eigen Gewicht: 130 Kg

Max. Last: 15Ton

Ook andere merken snelwissel systemen zijn bij ons verkrijgbaar.
Ook verkriigbaar in 50 Tons uitvoering.

Snelwissel systeem op maat is op aanvraag mogeliik.



Ophanging & Bevestiging

Connector Brillen

Om uw grijper te bevestigen aan een graafmachine kan er gebruik
gemaakt worden van een Connector Bril. Deze zijn beschikbaar in
verschillende connector systemen.

Gaffels
Voor de bevestiging van uw grijper hebben wij standaard gaffels voor uw

Sennebogen, Atlas, Fuchs of Liebherr.
Snelwissel Gaffels voor het snel wisselen van uw grijper zijn ook leverbaar.

Kopplaat

Uw grijper kan ook vast aan uw machine worden gemonteerd door middel van een
kopplaat met (snelwissel) systeem naar keuze. Plaat wordt aan de onderzijde gevlakt voor
een goede bevestiging en gaten patroon naar keuze.
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Verlengbuizen

Om onderwater of in buizen dieper te komen kan er gebruik gemaakt worden
van verlengbuizen. De buizen zijn van binnen lucht dicht, zodat de grijper bij het
omhoog halen uit het water versnelt. Daarnaast kunnen de hydraulische slangen
in de buis verwerkt worden.

De lengte, diameter en steek van de verlengbuis is op aanvraag beschikbaar.

28



Verlenggieken

In alle afmetingen voor alle belastingen leveren wij Verlenggieken en Jibs. Geheel in 3D Omgeving
doorgerekend en voorzien van CE Verklaring. Verlenggieken worden geleverd met Connector of
Hydraulische Lier naar Wens.
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Uitrustingsstukken op Maat

Grijpers leveren wij in alle soorten en maten. Op maat
gemaakte grijpers is voor ons geen probleem. ledere
gebruiker heeft zo zijn voorkeuren en wensen. In overleg
met u, werken we uw idee uit in 3D Software zodat u
vooraf een compleet beeld van het eindproduct hebt.
Wij zorgen ervoor dat al onze expertise en jarenlange
ervaring in het product terecht komt.

Voor de Bosbouw, Infra en Transport hebben wij ook
grijpers en uitrustingsstukken. Wilt u hier ook meer
informatie overe Neem dan contact met ons op.

Voor de overslag leveren wij ook de volgende
vitrustingsstukken:

Wire Coil Klem

e Buizen Grijpers Met GG Wire Coil Klem Kunnen 3 of 4 Staal

e Hydro Elekiro Grijpers rollen te gelik verplaatst worden. De armen zijn
e Milieu Grijpers/Viakgravers Hydraulische in breedte te verplaatsen. De

e Aluminium Blokken Klemmen boom is hydraulisch te kantelen, zodat deze te
e Cellulose Spreader sturen is. Elke arm heeft een laad vermogen

e Timber Spreader van 2,5 Ton.

¢ Stenen Klemmen

e Evenaars

o Hijskooi

¢ Maatwerk

Hydro Elektro Grijper

Elektrisch/Hydraulisch aangestuurde grijper voor
de overslag van Biomassa, fe voeden met een
400V kabel. Verkriigbaar met Inhoud naar Keuze!

Hijshaak met Snelwissel
Hijshaken zijn in alle grootte en maten te verkrijgbaar met
snelwissel of ophanging naar keuze.




Sling Klem
Hydraulische Draaibare en Lossende klem
met kettingen voor het verplaatsen van x
blokken en acropodes.

Papier Rollen Klem

Hydraulisch / Mechanisch klem voor het
laden en lossen van papier rollen.

Eigen Gewicht: 800 KG

Max. Last: 4500 KG

Big Bag Vuller

Met de GG Big Bag Vuller vult u uw Big
Bags met de graafmachine of wiellader in
een hand omdraai. Geschikt voor het
vullen van 1/2m3 en 1m3 Big Bags.




Grijpers BV

Machine Aanpassingen
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Om het rendement van uw Overslag Machine te vergroten kunnen we verschillende aanpassingen

aan uw machine uitvoeren. ledere seconde die op de cyclus bespaart wordt resulteert in een
grote besparing in arbeidsuren en brandstof.

Onderwagen

Om maximaal redement uit uw overslag machine te halen ontwerpen wij speciale onderwagens of

passen wij uw bestaande onderwagen aan.

Versmallen, verbreden of verlengen.

Verhoging tussen onderwagen en bovenwagen
Uitschuifbare onderwagen

Verrijdbare scheeps onderwagen met eigen aandrijving
Ombouwen van mobiel naar fracks

Hydraulisch Verstelbare Cabine Verhoging

Verticale Verplaatsing.

Goede stabilteit door robuust frame.

Beperkte inbouwruimte benodigd.

Noodzak inrichting in cabine en op de machine.
Ook verkrijgbaar met extra kantelfunctie.

Vaste Cabine Verhoging
e Kan worden toegepast als de cabine in dezelfde stand bilijft.
e Een vaste verhoging kan worden geleverd op elke gewenste hoogte.
¢ Kan indien worden geleverd met bordes en frap.

Giek Aanpassingen
¢ Giek verlenging om de machine wendbaarder te maken en verder te laten reiken.
¢ Dom onder Giek voor hogere reach en hefkracht.
¢ Aanpassing standgiek.

Exira Ballast

Om het laadvermogen te vergroten.

Betere stabilisatie van de machine.

Tussenbouw Ballast. Wordt geplaatst tussen de machine en bestaande ballast in.
Onderbouw Ballast. Het ballast wordt aan de onderzijde van de onderwagen bevestigd.

Scheeps Aanpassingen
¢ Spudpalen om schepen bij ondiepe werkzaamheden te verankeren.
e Telescoop Palen om transportbanden aan te verankeren.
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Opslag Trechter
Een Opslag Trechter is een betrouwbaar systeem voor de opslag van droge bulk, zoals zand,

granen en mineralen.

Tijdelijke opslag systeem voor overslag naar vrachtwagens of treinwagons.

kan worden gebruikt als doseer systeem in combinatie met een transportband en trilgoot.
Piramidevormige stalen trechter.

Geheel naar wens te ontwerpen.

Snel en zorgvuldig legen door middel van hydraulische schuif.

Verkrijgbaar met hydraulisch afdek systeem om materialen droog te houden.

Verkrijgbaar met inhoud en afmetingen naar keuze.

Leverbaar in mobiele uitvoering,

zodat deze te verriiden is met een externe machine of d.mv. eigen aandrijf systeem.

e Te leveren in secties met boutverbindingen, zodat de trechter geschikt is voor wegtransport.
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Revisie & Reparatie

Bij ons kunt u tferecht voor al uw werk aan grijpers, kraanbakken, gieken of machines. Van het inlassen van
een nieuw mes, kotteren tot een totale revisie.

. Kotteren
Eén van de specidliteiten van Groeneveldt Grijpers B.V. is het kotteren op locatie.
Met onze mobiele kotter apparatuur kunnen wij het versleten gat oplassen en vervolgens weer
opkotteren naar de originele maat. Dit alles in één opspanning. Onze kottermachines heb-
ben een bereik van 40 t/m 500 mm en een overspanning van 2 meter. Deze machines zijn in staat
om een nauwkeurigheid van 0.01 mm te behalen.

. Aanlashaken
Voor alle merken en/of hulpstukken kunnen wij uw aanlashaken of connecter vervangen of
reviseren.

o Stegprofiel Inlassen

Als uw grijpoer door slijfage is gaan lekken kunnen wij dfi eenvoudig oplassen door stegprofiel, op
maat, aan de messen te lassen.

o Voorzetmes Vervangen
Veel shovel en graafbakken zijn voorzien van extra voorzetmessen. Door het aanbrengen van een
nieuw voorzetmes kan uw bak er weer tegenaan.

. Nieuwe Messen
Bij verregaande slijftage kunnen de complete slijfmessen vervangen worden.

. Achterschaal Vernieuwen
Bij sommige grijpers freed er heel plaatselijke slijfage op waardoor de achterschaal wegslijt. De
complete achterschaal kan in dat geval vervangen worden.

o Complete Kinematiek Vervangen
Door verregaande slijfage, verbuiging of slijtfage aan de buis, kan het soms nodig zijn om het
complete scharniergedeelte te vervangen. Uw bestaande grijper wordt in dat geval ingemeten en
de schalen worden voorzien van een nieuwe kinematiek. Daarnaast is het mogelik om
draadgrijpers ook te voorzien van een zwevende pen constructie.

o Reserve Onderdelen
Veel van onze onderdelen en cilinders kunnen we u uit voorraad leveren. Zo niet kunnen deze in
eigen huis gerepareerd worden. Maatwerk onderdelen kunnen ingemeten en nagemaakt worden.

o Service op Locatie
Mocht u een reparatie op locatie hebben die u zelf niet uit kunt voeren, komen wij graag met onze
compleet uitgeruste service-bus langs.
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Diensten

Het helpen van de klant in alle opzichten is ons streven, daarom kunt u ook bij ons terecht voor een
van onze diensten. Wij helpen u met Revisie, Reparatie en Service op Locatie. Ook kunt u bij ons
terecht voor uw Teken en Bereken Werkzaamheden.

. Revisie
We streven naar de hoogst haalbare kwadaliteit, maar slijfage is nooit te voorkomen. In veel gevallen
is uw uitrustingsstuk of machine na slijfage weer als nieuw te herstellen. Voor alle merken machines
en uitrustingsstukken denken we graag met u mee wat beftreft revisies, reparaties en aanpassingen.

. Kotteren
Eén van de specidliteiten van Groeneveldt Grijpers B.V. is het kotteren op locatie.
Met onze mobiele kotter apparatuur kunnen wij het versleten gat oplassen en vervolgens
weer opkotteren naar de originele maat. Dit alles in €én opspanning.
Onze kottermachines heb-ben een bereik van 40 t/m 500 mm en een overspanning van 2
meter. Deze machines zijn in staat om een nauwkeurigheid van 0.01 mm te behalen.

o Service op Locatie
Mocht u een reparatie op locatie hebben die u zelf niet uit kunt voeren, komen wij graag
met onze compleet uvitgeruste service-bus langs.

o Slang-Reparatie op Locatie
Bij beschadiging of breuk van een hydrauliek slang, kunnen we deze op locatie repareren
of we persen in de bus een nieuwe slang op maat.

o Onderdelenvoorziening
De onderdelen van onze standaard producten zijn uit voorraad beschikbaar, en kunnen snel
opgehaald, afgestuurd of gewisselt worden om uw machine zo snel mogelik weer aan de gang te
helpen.

. Machineren
Ons machinepark kan ingezet worden voor uw bewerking. Doordat we veel bewerkingen
in eigen huis uitvoeren beschikken we over een uvitgebreid machinepark. Allerhande bewerkingen
kunt u bij ons uitbesteden. Alle denkbare bewerkingen zijn mogelijk op onze freesbanken, zoals
draadfrezen en 3D contour frezen. Daarnaast kunnen wij slijtvaste staal soorten bewerken!

. Verhuur
Al onze standaard grijpers en uitrustingsstukken zijn te huur via Groeneveldt Verhuur BV.
Met een aanbod van circa 75 Grijpers en Uitrustingsstukken voor de Bosbouw, Infra,
Transport en Overslag staat u nooit met lege handen. De verhuur vioot bestaat vooral uit
nieuwe of jong gebruikte uitrustingsstukken

o Keuring van Grijpers en Uitrustingsstukken
Geen certificaat bij uw uitrustingsstuk Wij kunnen uw grijper herkeuren, eventueel
repareren en daar een certificaat van opmaken.

o 3D Engineering
Groeneveldt Grijpers beschikt over 3D-CAD Software om onze producten geheel in 3D te
ontwerpen. Door een 3D-ontwerp krijgt u een goede indruk van het eindproduct.
Ook kunnen we de bewegingen simuleren en eventuele problemen ‘tackelen’.
In de 3D omgeving kunnen we krachten simuleren, producten kunnen zogezegd doorgerekend
worden op sterkte en stijfheid. Met het programma Vector kunnen we 3D-ontwerpen in
de CNC-freesmachines voorprogrammeren.
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