
Groeneveldt Grijpers BV

Wortelbak CW-10

160 kg
Verachtert CW-10

Wortelbak
Gewicht
Standaard Connector
Wisselbare Slijttand
Optie: Universele Connector

Wortelbak CW-35

620 kg
Verachtert CW-35

Cirkelzaag Grijper

16 - 26 Ton
1650 mm
770 mm
ø300 mm
1500 RPM
1600 Kg
4000 Kg

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Max. Zaag Diameter 
Zaag Snelheid
Gewicht met Kopdeel 
Maximaal Laadvermogen

Getekend

Vorm en plaats toleranties
volgens NEN-ISO 2768-2

Tenzij anders aangegeven maten in mm

NAAM
T. STERK

SIZE
A2
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Cirkelzaag Grijper
• Ontwikkeld in samenwerking met Ufkes Greentec BV.
• Bomengrijper met een geïntegreerde cirkelzaag, zodat stammen van 5 - 30cm weggezaagd kunnen

worden. Daarnaast kan het zaagwiel gebruikt worden om struikgewas weg te maaien en boomstronken
te frezen.

• De cirkelzaag wordt d.m.v. een cilinder in- en uitgestuurd, zodat bij het opruimen en sorteren deze niet in
weg zit.

• Cilinders is standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW-30 met 4 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Wordt geleverd met kabel en voetschakelaar voor in de machine om de knipper te kunnen activeren.

Kabel kan geplaatst worden over de giek.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 120 - 160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar
1x Elektrische Voeding: 24 Volt DC 

De grijper wordt uitgevoerd met een extra voetpedaal om de Hydrauliek Olie van de grijper naar de knipper om te 
kunnen schakelen.




