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Hout Killer
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en snel splijten van stammen.
• Groten stammen kunnen vervolgens gemakkelijker verder verwerkt worden.

Ook blijven de stammen goed hanteerbaar.
• Zeer krachtig ontworpen. Stammen tot 1250mm kunnen gespleten worden.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste

staalsoorten.
• Standaard voorzien van Draaikrans Kopdeel CW-10 of CW-30 met 2 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min

950 - CW10

8 - 12 Ton
950 mm
220 mm
800 Kg
250 kN

Hout Killer

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren 
Sluitkracht

1270 - CW30

16 - 30 Ton
1270 mm
275 mm
1700 Kg
500 kN
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CW-10 / Type 600

1600 mm
200 - 290 kg

Spitriek
Breedte maat
Gewicht 
Optie: Rubberen Schuif

CW-35 / Type 800

2000 mm
550 - 875 kg
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Stronken Killer
• Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig verwijderen van boom stronken uit de grond.
• Groten stammen kunnen vervolgens gemakkelijker verder verwerkt worden.
• Ook blijven de stammen goed hanteerbaar.
• Zeer krachtig ontworpen.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste

staalsoorten.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW-10 of CW-30 met 2 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min

950 - CW10

8 - 12 Ton
950 mm
220 mm
800 Kg
250 kN

Stronken Killer

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren 
Sluitkracht

1270 - CW30

16 - 30 Ton
1270 mm
275 mm
1700 Kg
500 kN

Mono 500 - CW30

13 - 20 Ton
500 mm
390 mm
1100 Kg
300 kN
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950 - CW10

8 - 12 Ton
950 mm
220 mm
800 Kg
250 kN

Combi Killer

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte Armen
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren 
Sluitkracht

1270 - CW30

16 - 30 Ton
1270 mm
275 mm
2100 Kg
500 kN

Combi Killer
• De combi killer kan omgebouwd worden naar Hout of Stronken Killer.
• Zodat het mogelijk is om stammen te splijten en stronken te verwijderen.
• Groten stammen kunnen vervolgens gemakkelijker verder verwerkt worden.
• Ook blijven de stammen goed hanteerbaar.
• Zeer krachtig ontworpen. Stammen tot 1250mm kunnen gespleten worden.
• Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste

staalsoorten.
• Standaard voorzien van draaikrans kopdeel CW-10 of CW-30 met 2 hydro motoren.
• Ook uit te voeren met draaikrans kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

  Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 100-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min




