
Groeneveldt Grijpers BV

Hout Grijper – Type 800
• Hout Grijper (H) met 4 of 5 Tanden die langs elkaar heen grijpen.
• Openingsmaat 1800mm of 2000mm Open.
• Grijper voorzien van 1 of 2 Cilinders.
• Cilinders standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-30 Draaikrans Kopdeel met 4 Hydro Motoren.
• Ook uit voeren met Universeel Kopdeel met gatenpatroon waar een ander systeem
• opgeschroefd kan worden.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Werkdruk 320 Bar, Flow 120-160 l/min
1x Functie Rotatie: Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.
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811H-1800

13-18 Ton
1800 mm
740 mm
1000 Kg
3500 Kg

Hout Grijper

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

822H-2000

16 - 26 Ton
2000 mm
890 mm
1300 Kg
4500 Kg



Groeneveldt Grijpers BV

Rond Klem – Type 800
• Rond Klem (R) met 4 Armen, die door elkaar heen grijpen.
• Openingsmaat 1800mm of 2000mm Open.
• Grijper voorzien van 1 of 2 Cilinders.
• Cilinders standaard uitgerust met Vasthoud Ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-30 Draaikrans Kopdeel met 4 Hydro Motoren.
• Ook uit voeren met Universeel Kopdeel met Gatenpatroon waar een ander systeem

opgeschroefd kan worden.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 320 Bar, Flow 120-160 l/min
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 180 Bar, Flow 50 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers 
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E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

811R-1800

13-18 Ton
1800 mm
610 mm
900 Kg
3500 Kg

Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

822R-2000

16 - 26 Ton
2000 mm
740 mm
1250 Kg
4500 Kg



Groeneveldt Grijpers BV

611H-1300

6 - 10 Ton
1300 mm
460 mm
450 Kg
500 Kg
2500 Kg

Hout Grijper / Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 2 Motoren
Gewicht met Kopdeel 4 Motoren 
Maximaal Laadvermogen

611R-1550

8 - 13 Ton
1550 mm
555 mm
550 Kg
600 Kg
2500 Kg
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Type 600
• Hout Grijper (H) met 4 Tanden die langs elkaar heen Grijpen. Openingsmaat 1300mm.
• Rond Klem (R) met 4 Armen die door elkaar heen Grijper. Openingsmaat 1550mm
• Grijpers zijn voorzien van 1 cilinder met vasthoud ventiel.
• Standaard voorzien van Snelkoppeling en Hydraulische Aansluitingen voor Knipper/Zaagkast.
• Standaard voorzien van CW-10 Draaikrans Kopdeel met 2 of 4 Hydro Motoren
• Ook uit te voeren met Draaikrans Kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met Vaste Connector t.b.v. bevestiging aan Draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 250 Bar, Flow 60-100 l/min
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 180 Bar, Flow 25 l/min
1x Lekleiding / Drukloze Retour: Minimaal 1/2‘’ Slang - Max. 8 Bar 

Als de grijper wordt uitgevoerd met een Optionele Zaagkast of Knipper wordt er een extra voetpedaal meegeleverd om 
de Hydrauliek Olie van de Grijper om te kunnen schakelen.



Groeneveldt Grijpers BV
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Type 500
• Hout Grijper (H) met 4 Tanden die langs elkaar heen grijpen. Openingsmaat 1200mm.
• Rond Klem (R) met 4 Armen die door elkaar heen grijpen. Openingsmaat 1200mm.
• Standaard voorzien van een Draaikrans Kopdeel CW-05 waarin één hydro motor verwerkt

zit in het juk/frame van de grijper.
• Ook uit te voeren met Draaikrans Kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met vaste connector t.b.v. bevestiging aan draaikantelstuk.

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 200 Bar, Flow 50 l/min
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 150 Bar, Flow 25 l/min

511R -1200

3 - 6 Ton
1200 mm
550 mm
235 Kg
1250 Kg

Hout Grijper / Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 1 Motor
Maximaal Laadvermogen

511R-1200

3 - 6 Ton
1200 mm
430 mm
220 Kg
1250 Kg



Groeneveldt Grijpers BV
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Type 400
• Hout Grijper (H) met 4 Tanden die langs elkaar heen grijpen. Openingsmaat 890mm.
• Rond Klem (R) met 4 Armen die door elkaar heen grijpen. Openingsmaat 920mm.
• Standaard voorzien van een Draaikrans Kopdeel CW-05 waarin één hydro motor verwerkt

zit in het juk/frame van de grijper.
• Ook uit te voeren met Draaikrans Kopdeel met systeem naar keuze.
• Ook uit te voeren met vaste connector t.b.v. bevestiging aan draaikantelstuk.

400R -920

1,5 - 4 Ton
920 mm
490 mm
150 Kg
500 Kg

Hout Grijper / Rond Klem

Machine Klasse 
Openingsmaat 
Breedte 
Gewicht met Kopdeel 1 Motor
Maximaal Laadvermogen

400R-890

1,5 - 4 Ton
890 mm
395 mm
140 Kg
500 Kg

Machine Eisen
1x Functie Grijper Open/Dicht: Max. Werkdruk 200 Bar, Flow 35 l/min 
1x Functie Rotatie: Max. Werkdruk 150 Bar, Flow 25 l/min




